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Ширина

Рабочей части ворот
	А
	В
	С
	Н
	W
	К

	4 000
	5 800
	1 200
	4020
	2 400
	4 320
	9 840

	4 250
	6 130
	1 280
	4270
	2 480
	4 570
	10 420

	4 500
	6 450
	1 350
	4520
	2 550
	4 820
	10 990

	4 750
	6 775
	1 425
	4770
	2 625
	5 070
	11 565

	5 000
	7 100
	1 500
	5020
	2 700
	5 320
	12 140

	5 250
	7 425
	1 575
	5270
	2 775
	5 570
	12 715

	5 500
	7 750
	1 650
	5520
	2 850
	5 820
	13 290

	5 750
	8080
	1730
	5770
	2 930
	6 070
	13 870

	6 000
	8 400
	1 800
	6020
	3 000
	6 320
	14 440

	6 250
	8 725
	1 875
	6270
	3 075
	6 570
	15 015

	6 500
	9 020
	1 920
	6520
	3 120
	6 820
	15 560

	6 750
	9 375
	2 025
	6770
	3 225
	7 070
	16 125

	7 000
	9 700
	2 100
	7020
	3 300
	7 320
	16 740

	7 250
	10 025
	2 175
	7270
	3 375
	7 570
	17 315

	7 500
	10 350
	2 250
	7520
	3 450
	7 820
	17 890

	7 750
	10 675
	2 325
	7770
	3 525
	8 070
	18 425

	8 000
	11 000
	2 400
	8020
	3 600
	8 320
	19 040


Максимальный вес воротного полотна для системы FST 095-S до 600кг; 
для системы FST 130-S до 860 кг.

ТАБЛИЦА  размеров для откатных ворот   FST 095/S; FST130/S.





Q=ширина раб части       300мм   В=табл.





А= Q+В+600мм








W= Q+320мм





Уровень чистого пола





К=А+Q+40мм





Линия существующего забора





FST-130 S





FST-095 S








min 800мм





C=Q+20мм





min 800








min 800








min 800








C=Q+20мм








H=B+1200





300мм





300мм








1800





min 800мм











