


















	Q
Ширина

рабочей части ворот
	А
	В
	С
	Н
	W
	К

	2 500
	3 630
	 750
	2 510
	1 530
	2 700
	6 150

	2 750
	3 955
	 825
	2 760
	1 605
	2 950
	6 725

	3 000
	4 280
	 900
	3 010
	1 680
	3 200
	7 300

	3 250
	4 605
	 975
	3 260
	1 755
	3 450
	7 875

	3 500
	4 930
	1 050
	3 510
	1 830
	3 700
	8 450

	3 750
	5 255
	1 125
	3 760
	1 905
	3 950
	9 025

	4 000
	5 580
	1 200
	4 010
	1 980
	4 200
	9 600

	4 250
	5 905
	1 275
	4 260
	2 055
	4 450
	10 175

	4 500
	6 230
	1 350
	4 510
	2 130
	4 700
	10 750

	4 750
	6 555
	1 425
	4 760
	2 205
	4 950
	11 325

	5 000
	6 880
	1 500
	5 010
	2 280
	5 200
	11 900

	5 250
	7 205
	1 575
	5 260
	2 355
	5 450
	12 475

	5 500
	7 530
	1 650
	5 510
	2 430
	5 700
	13 050

	5 750
	7 855
	1 725
	5 760
	2 505
	5 950
	13 620

	6 000
	8 180
	1 800
	6 010
	2 580
	6 200
	14 200

	6 250
	8 650
	2 020
	6 260
	2 800
	6 450
	14 920

	6 500
	9 000
	2 120
	6 510
	2 900
	6 700
	15 520


Максимальный вес воротного полотна для системы FST 095 до 450 кг;
для системы FST 130 до 600 кг.

	       ТАБЛИЦА  размеров для откатных ворот   FST 095; FST130.





Q=ширина раб части              190мм   В=табл.





А= Q+В+380мм








W= Q+200мм





Уровень чистого пола





К=А+Q+40мм





Линия существующего забора





система FST 095





система FST 130





min 600мм





C=Q+10мм





min 600








min 600








min 600








C=Q+10мм








H=B+780





200мм





200мм








1800





min 600мм











