



















	Q
Ширина

Рабочей части ворот
	А
= Q +В+700мм
	В
	С
=Q+30мм
	Н
=B+1300мм
	W
= Q+380мм
	К
=А+Q+60мм

	6 500
	9 400
	2 200
	6 530
	3 500
	6 880
	15 960

	7 000
	10 050
	2 350
	7 030
	3 650
	7 380
	17 110

	7 500
	10 700
	2 500
	7 530
	3 800
	7 880
	18 260

	7 750
	11 050
	2 600
	7 780
	3 900
	8 130
	18 860

	8 000
	11 400
	2 700
	8 030
	4 000
	8 380
	19 460

	8 250
	11 730
	2 780
	8 280
	4 080
	8 630
	20 040

	8 500
	12 050
	2 850
	8 530
	4 150
	8 880
	20 610

	8 750
	12 380
	2 930
	8 780
	4 230
	9 130
	21 190

	9 000
	12 700
	3 000
	9 030
	4 300
	9 380
	21 760

	9 250
	13 050
	3 100
	9 280
	4 400
	9 630
	22 360

	9 500
	13 400
	3 200
	9 530
	4 500
	9 880
	22 960

	9 750
	13 750
	3 300
	9 780
	4 600
	10 130
	23 560

	10 000
	14 100
	3 400
	10 030
	4 700
	10 380
	24 160

	10 250
	14 400
	3 450
	10 280
	4 750
	10 630
	24 710

	10 500
	14 700
	3 500
	10 530
	4 800
	10 880
	25 260

	10 750
	15 050
	3 600
	10 780
	4 900
	11 130
	25 860

	11 000
	15 400
	3 700
	11 030
	5 000
	11 380
	26 460


Максимальный вес воротного полотна для системы FST 160/S  1500 кг.

	         ТАБЛИЦА  размеров для откатных ворот   FST 160/S.





Q=ширина раб части       350мм   В=табл.





А= Q+В+700мм








W= Q+380мм





УРОВЕНЬ «ЧИСТОГО» ПОЛА





К=А+Q+60мм





Линия существующего забора











min 1000мм





C=Q+30мм





min 1000








min 1000








min 1000








C=Q+30мм








H=B+1300мм





300мм





300мм








1800





min 1000мм











